
Profil jakości 

Mobil Xtra™ YMP WT 
Najlepsze rozwiazanie dla przekładni turbin wiatrowych

Kluczowe zalety Mobil Xtra™ YMP WT to dodatek pomagający 
wydłużyć okres eksploatacji aktualnie 
stosowanego oleju Mobilgear SHC XMP 320, 
w przypadku gdy harmonogram czynności 
obsługowych wykracza poza okres gwarancji 
wynoszący 5 lat.

Specjalna formulacja pomaga wydłużyć okres 
eksploatacji oleju w przekładni turbiny 
wiatrowej, chroniąc mosiężne części przed 
korozją do czasu planowanej wymiany oleju.

Wydłużenie okresu eksploatacji oleju 
do czasu planowanej wymiany oleju

Tylko niewielka ilość dodawana 
do aktualnie stosowanego oleju 
przekładniowego

Specjalna formulacja pomaga 
wydłużyć okres eksploatacji oleju, 
chroniąc mosiężne części przed 
korozją

Pomoc klientom w zapewnieniu ciągłej ochrony 
inwestycji i uniknięciu problematycznych 
wymian oleju

1%
Mobil Xtra YMP WT do aktualnie używanego 
oleju przekładniowego

Wystarczy dodać 
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*  Na stronie mobil.pl można dowiedzieć się, jak poszczególne środki smarne Mobil pomagają zmniejszać niekorzystne oddziaływanie na środowisko. 
Rzeczywiste korzyści zależą od wybranego produktu, warunków eksploatacji i zastosowań.

© 2022 Exxon Mobil Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie użyte w niniejszej publikacji znaki towarowe są znakami towarowymi lub 
zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy ExxonMobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych, chyba że wskazano inaczej.

Bezpieczeństwo
Długi okres eksploatacji oleju i 
urządzeń, połączony z optymalną 
ochroną przeciwzużyciową, 
pozwala zmniejszyć skalę 
czynności obsługowych oraz 
ryzyko związane z interakcją 
pracowników z maszynami.

Ochrona środowiska*
Długie okresy pomiędzy 
wymianami oleju pomagają 
ograniczyć ryzyko wycieków. 
Długi okres trwałości oleju 
ogranicza wytwarzanie zużytego 
oleju oraz odpadów związanych  
z czynnościami obsługowymi.

Produktywność
Zwiększona niezawodność 
urządzeń i ograniczenie 
nieplanowanych przestojów 
mogą pomóc w zwiększeniu 
produktywności turbin 
wiatrowych.

Użytkowanie produktu 

Dodatek Mobil Xtra™ YMP WT można zastosować  
w sytuacjach, w których preferowana całkowita wymiana  
oleju Mobilgear SHC™ XMP 320 nie może zostać wykonana  
podczas regularnych czynności obsługowych.

•  Zaleca się dodanie produktu do aktualnie stosowanego oleju 
Mobilgear SHC™ XMP 320, w przypadku gdy analiza zużytego 
oleju, na przykład przeprowadzona za pomocą Mobil Serv 
Lubricant Analysis, wykazuje nieoczekiwany wzrost poziomu 
miedzi.

•  Łatwe stosowanie – powoli wlać produkt do przekładni  
w ilości równej 1% całkowitej ilości oleju przekładniowego przy 
zapewnieniu odpowiedniej cyrkulacji oleju.

•  Więcej informacji na temat stosowania produktu można 
uzyskać u przedstawiciela Mobil.

Najnowsza technologia – jeszcze dłuższe okresy 
między wymianami oleju

Podczas planowanych czynności obsługowych 
zalecamy przejście na nasz najnowszy olej 
przekładniowy do turbin wiatrowych  
Mobil SHC™ Gear 320 WT z opatentowaną 
technologią niskiej zawartości siarki, który 
zapewnia odporność na korozję elementów 
miedzianych bez konieczności stosowania 
dodatków oraz długi okres trwałości oleju i 
10-letnią gwarancję.

Więcej informacji o tym produkcie i jego zaletach,  
a także instrukcje dotyczące zmiany środka 
smarnego na lepszy zawiera nasz przewodnik 
dotyczący procedury zmiany oleju przekładniowego 
do turbin wiatrowych który można znaleźć na 
stronie MobilSHCGear320WT.com


